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Технически характеристики: 

1. Напрежение: DC3.7V 

2. Мощност: 10W 

3. Времето за предварително нагряване: 5 / мин 

4. Спецификации на лепилото: 0,28 "x4" (7,2 ммx10cм) 

5. Тип батерия: литиево-йонна батерия 3.7V / 1800 mAh 

6. Номинална температура: 302 0F 

7. Работно време: 45 минути 

8. Зарядно: вход: 100-240V / AC 50/60 Hz 16W. 

                  изход: DC5V 1200 mA 

9. Време за зареждане: 2 часа 

Инструкции: 

1. Поставете 0,28 "(7,2 мм) лепило стик дръпнете спусъка, за да влезе лепилото стик в 

нагревателната кухина. 

2. Натиснете "ON" бутона, светлинният индикатор на предния край ще светне, 

пистолетът за лепило започва да се загрява, предварително загряване 5 минути, 

дръпнете спусъка и лепилото ще започне да излиза. 

3. След като приключите работа натиснете “OFF” бутона. 

4. След работа, пистолетът за лепило има двуцветен индикатор, когато червеният 

светодиоден индикатор е включен, а предната работна бяла светодиодна светлина е 

изключена това показва, че литиво-йонния капацитет не е достатъчен, батерията се 

нуждае от зареждане, като в същото време вътрешният контролен чип спира да 

работи, батерията е в режим на зареждане, изключете превключвателя на 

захранването, поставете интерфейса на зарядното устройство, поставете USB гнездо, 

стартирайте повторно зареждане, червената LED светлина мига, статуса на заредената 

батерия е заредена. 

След като се зареди напълно, червеният светодиоден индикатор се изключва, а 

цветният зелен светодиоден индикатор се включва, за да покаже, че батерията е 

напълно заредена. 



 

 

 

ВНИМЕНИЕ: 

1. Когато работите не докосвайте върха на пистолета, температурата може да достигне 

302oF. 

2. Машината трябва да е далеч от корозивни вещества като: огън, вода, бензин. 

3. Състоянието на зареждане на литиевата батерия на машината е 50% -60% при 

напускане на фабриката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


