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ПЛАВАЩ КАПАК

ВЪЗДУШЕН КЛАПАН ВЪЖЕ ЗА КАПАКА

Въздушната камера не се покрива от гаранцията.

МОНТАЖНА СХЕМА НА СЪД С ПЛАВАЩ КАПАК

1) Измиите съда с разтвор на топла вода и сода и изплакнете добре преди всяка употреба.
2) Напълнете съда с вино/ракия
3) Поставете капака да плава върху течността.
4) Отворете клапана на помпата на 3/4 оборота. Клапанът има 3 позиции:

ЗАТВОРЕНА  (изцяло навита, за да може да се спре достъпа на кислород)
ОТВОРЕНА 3/4 (позволява надуването на плаващия капак) 
ИЗЦЯЛО ОТВОРЕНА (позволява махането на гуменото уплътнение и почистване).

5) Проверете вътрешното уплътнение и се уверете, че налягането е достигнало 0,7 атмосфери(зелената
зона. Това осигурява херметическо затваряне на съда.
6) Уверете се, че уплътнението е поставено правилно и завийте клапана докрай.
7) Препоръчваме проверка на налягането всеки 15 дена и при нужда нaпомпване.

Ако уплътнението не задържа налягане проверете:
- дали няма нарушена цялост (дупки)
- връзката между вътрешното уплътнение и 
маркуча към него
- манометъра е изправен
- трипътния клапан не е запушен, 
замърсен или блокиран
-периодично разглобявайте, 
почиствайте и смазвайте с хранителна 
смазка механизма на помпата 
- Ако помпата не работи, разглобете, 
почистете и смажете вътрешния 
механизъм.

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА ВИНАРСКИЯ СЪД

ВИНАРСКИ СЪД С ВЪЗДУШНА КАМЕРА ЗА 
ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ

РАЗМЕР НА СЪДА                      ДИАМЕТЪР/ВИСОЧИНА

 200л.             cm. 56/84

ВАНКОВ 2004 ООД
Д.ДОНЧЕВ-ДОКТОРА 13, ВАРНА 9023 БЪЛГАРИЯ 
ТЕЛ.: 0898 449 350      052 510183

www.zavinoto.com sales@zavinoto.com  
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