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PRECAUCIÓN: SIGA SIEMPRE LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Y LAS ADVERTENCIAS SOBRE SALUD Y PELIGROS.

No agregue productos químicos a la piscina cuando haya personas dentro. Esto puede causar irritación de la piel o los 
ojos. Las soluciones de cloro concentradas pueden dañar el revestimiento de la piscina. Bajo ninguna circunstancia 
serán responsables Polygroup™, el comprador o cualquier otra persona por costos asociados a la pérdida de agua de la 
piscina, de productos químicos o por daños causados por el agua. Mantenga a mano cartuchos de repuesto para el filtro. 
Reemplace los cartuchos cada dos semanas. Le recomendamos utilizar la Bomba de Filtrado Polygroup™ con todas sus 
piscinas sobre el suelo. Para comprar una Bomba de Filtración Polygroup™ u otros accesorios, visite nuestro sitio web 
en support.polygroupstore.com o llame a los Servicios al Cliente de Polygroup™.

LLUVIA EXCESIVA: Para evitar daños a la piscina y que esta se llene en exceso, drene inmediatamente el agua de 
lluvia que causa que el nivel del agua esté por encima de la LÍNEA DE LLENADO.

MANTENIMIENTO Y DRENAJE DE LA PISCINA
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Esta piscina por encima del suelo no se puede invernizar y debe ser drenada, desmontada y almacenada 
apropiadamente si usted vive en un área donde la temperatura cae por debajo de 32°F (0°C). Si se encuentra en 
un ambiente más cálido, siga las siguientes instrucciones.
Después de su uso, puede fácilmente vaciar y guardar su piscina en un lugar seguro (ver Almacenamiento a largo plazo 
arriba). Algunos propietarios de la piscina, en climas más cálidos por ejemplo, puede optar por dejar su piscina durante 
todo el año. En áreas frías, donde las temperaturas de congelación ocurren, puede haber un riesgo de daño de hielo a 
su piscina. Dejar su piscina sobre el suelo establecida en áreas donde la temperatura cae por debajo de 32°F (0°C) 
anula la garantía.

  Acondicionamiento de su piscina desmontable para el invierno
1.    Limpie el agua de su piscina concienzudamente.
2.    Retire el skimmer (si es aplicable) o cualquier otro accesorio fijado al conector del filtro. Reemplace la rejilla del filtro 

si fuera necesario. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y completamente secas antes de guardarlas.
3.    Desconecte el conector de Entrada y de Salida desde el interior de la piscina (de corresponder).
4.    Retire la escalera (si es aplicable) y guárdela en un lugar seguro. Asegúrese de que la escalera esté totalmente seca 

antes de guardarla.
5.    Retire las mangueras que conectan el filtro y la bomba a la piscina.
6.    Añada los productos químicos apropiados para la estación invernal. Consulte con su distribuidor de piscinas local 

acerca de los productos químicos más apropiados y cómo usarlos. Esto puede variar enormemente de una región a 
otra.

7.    Cubra la piscina con la Cubierta para Piscina Polygroup™. NOTA IMPORTANTE: LA CUBIERTA PARA PISCINA 
POLYGROUP™ NO ES UNA CUBIERTA DE SEGURIDAD.

8.    Limpie y drene la bomba, la carcasa del filtro y las mangueras. Retire y deseche el filtro de cartucho usado. Guarde 
el filtro de cartucho de repuesto para la próxima temporada de uso.

9.    Ponga la bomba y el filtro en un lugar de interior seguro y seco que esté, preferiblemente, entre los 0 °C (32 °F) y los 
40 °C (104 °F).

ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN 
PARA EL INVIERNO DE LA PISCINA
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