
RAL 8017

0.35 mm

мат

2.8 Kg / m²

Zn 100 g/m²

Естетична гранция

Дебелина

Крайно покритие

Тегло

антикорозионно покритие

Вид на боята

RAL цветове

Техническа гаранция

#N/A

#N/A

#N/A

мат

#N/A

#N/A

Полиестер (SP) 25µm

8017

2

-

TDS  |   Basic 

Basic (0.35 mm)

#N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

Металният лист Basic има форма, сходна с металната керемида Classic, като се отличава с това, че се произвежда от стомана с дебелина 0,35 mm. В 

резултат на това профилът има по-малко разстояние между ребрата и по-голяма дълбочина на профила, което осигурява достатъчна твърдост за 

използване при вторични конструкции, като навеси и стопански постройки.

#N/A

Суровина  

Боядисана галванизирана стомана

Общаширина

1180 mm

Полезна ширина

1100 mm

Дълбочина на профила

24 mm

Дължина   

2200 mm

Дължина на стъпката / разстояние на летва

350 mm

Минимален наклон на покрива

14°

Възможни дебелини

0.35 mm

Продуктов код

BRVBA240

TDS

Технически Асистент: В очакване



Метални керемиди - Аксесоари

#N/A


