
 

 
 

Декларация за експлоатационни характеристики 
Deciaralion brmance 
N °. C3BCPR2003-03-07 
 
1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: Уникален идентификационен код на 
категорията на продукта 
Помпени станции ограничено прилагане на отпадните води, съдържащи материали fetales 
Помпени станции за фекални далеч ограничено използване на отпадните води 
Код: 3B резервоара 
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на 
pmduit строителството А, както се изисква съгласно член 11 (4): 
Тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който да позволи 
идентифициране на продукта сградата, както се изисква в член 11 (4): 
Помпена станция ä limitie изпълнението за отпадъчни води, съдържащи материали ficales 
Помпени станции für ограничено прилагане за отпадъчни води foecal 
Код: WATERSAN + 
3. Предвидените употреби за т.е. строителен продукт, в съответствие с техническата 
спецификация Хармонизиран приложимо, както е посочено от производителя: 
Предвидените употреби за строителен продукт в съответствие със съответната хармонизирана 
техническа спецификация, както е определен от manufaclurer: 
Автоматично вдигане на отпадъчни води, съдържащи фекални материали над нивото 
кипене. 
Automatic инж. offaecal отпадъчни води над leget отстраняване на отпадъчни води. 
 



4. Името, регистрирано търговско наименование или марка, регистрирана, адреса и адреса на 
производителя, както изисква член 11 (5): 
Името, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес и данни 
за контакт на manufocturer, както се изисква в член 11 (5): 
SETMA EUROPE 
Z1 Athelia 3 Way Антиопа 13600, La Ciotat, France Tel: 33 4-42-71-56-00 Факс: 33 4-42-71-51-00 
Email qualite@setma.fr 
5. Когато е необходимо, наименование, адрес и адрес на упълномощен представител, чийто 
мандат включва задачите, посочени в член 12 (2): 
Когато е приложимо, име, адрес и данни за контакт на упълномощен представител, чийто мандат 
включва задачите, посочени в член 12 (2): 
6. Или системите за оценка и постоянството verifieation на formanees на строителния продукт, 
както са представени график V на CPR 
Или на системата за оценка и проверка на постоянството на работата на системата на строителен 
продукт, както са представени в Приложение V на CPR системи: 
Система 3 
7. В случаите, когато декларацията за експлоатационни показатели на продукта, обхванат от 
хармонизиран стандарт сграда 
в случай на декларацията за експлоатационни показатели е във връзка с продукта, обхванат от 
сграда о хармонизиран стандарт: 
EN 12050-3:2000 
Лабораторията тип тест се п '0679 има procecle ä първоначалната проверка на лифтова станция 
отпадните води. 
Изпитвателната лаборатория Разрешено уведомяване номер 0679 е извършила първоначалната 
проверка на началната станция на лифта отпадъчни води. 



8. Работа обявена декларираните експлоатационни 
Той ractdristiques съществено значение / Main експлоатационни характеристики / Pien.mance 
хармонизираните технически спецификации / 
Ilarnumized техническа спецификация 
Реакция, която пожар / NPD Реакция на огън EN 12050-3 
Запечатване Ea U, I itanchati справедлива / Вода seailingi Air запечатване 
- Etanchdite ä I'eau / Вода запечатване 
- Etanehelt8 миризмите / Air запечатване Reussite / Приет 
Rhussite / Приет 
Работа (Работа лифт) / производителност (Lift performemeer 
- Височина на твърди вещества Reussite 1 puming твърди вещества 1 Приет 
- Въздуховоди връзки / pipefittings Reussite / Приет 
- Минимални Cotcs вентилационните тръби / минимални размери на 
verailation тръба Reussite / Приет 
- Минимална скорост на потока / Минимална помпа дебит крива Dehn / дебит кривата на 
помпата 
- Преминаването на минималната LIHRE Инсталация / Монтаж Минимален просвет Reussite / 
Приет 
Устойчивост micanique / механични strengla Reussite / Приет 
Level Breit / шумове NDP 
Durabiliti / устойчивост 
- The etaneheite вода и въздух liehtimhefte ä 7 от вода и запечатване на въздуха. 
- Dc да pertbrrnance DC повдигане / производителност на дебит 
- The R & istanee механична / механична издържливост на Reussite / Приет 
Успехът минах 
Success / Приет 
Опасни / I lazardous вещество NDP 
 



10. Представянето на продукта, посочени в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните 
експлоатационни характеристики ä точка 8. 
Изпълнението на продукта апробиране в точки 1 и 2 се състои с декларираните 
експлоатационни показатели в точка 8. 
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се излъчва единствено под 
отговорността на производителя, посочен в раздел 4. Вход за производителя и неговото 
име от: 
Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на 
производителя апробиране в точка 4. Подписано за годината и името на производителя, 
чрез: 
Edward DULAU, Plant Управител / Мениджър Завод 
La Ciotat, 27-05-2013 


