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1. Уникален идентификационен код на ТИПА продукт 
Тип, партида или сериен номер или всеки друг елемент, позволяващ идентифициране на 
продукта Сухо пресовани керамични плочки, с ниска водопоглъщаемост Eb ≤0,5 % 
 
2. Употреба(и) по предназначение 
За вътрешни и външни, подови настилки и стенни покрития 
 
3. Име или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя 
PRISSMA CER CERAMICA, S.L.U. 
Camino Ratils, 23 - Poligono Industrial El Colomer 12200 Onda (Castelân) ИСПАНИЯ 
 
4. Система(и) за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики 
(AVCP) 
Системи 4 
 
5. Име и идентификационен номер на оторизираната лаборатория, ако е приложимо — 
неприложимо Изпълнена(и) задача(и). 
AVCP система 
Издаден документ и дата на издаване 
 
6. Декларирани експлоатационни показатели 

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели  

Хармонизирана технически 
спецификация 

Реакция на огън A 1 FL/A 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 14411:2012 

Отделяне на опасни вещества: 
Кадмий 
Олово 
 

 
NPD NPD 

Разрушаващо натоварване > 1 300 н 

Хлъзгаемост NPD 

Осезаемост / Тактилност NPD 

Якост на сцепление / адхензия: 

Циментова лепила Тип C2 

 

> 1 Нлмм ' 

Термична устойчивост Издържа 
 

Издържа 
Издържа 

 

Дълготрайност: 
Вътрешна употреба 

Външна употреба, устойчивост на замръзване 

 


