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1) Уникален идентификационен код на типа продукт: 
Rigips ProMix Finish 

 
2) Тип, партида, сериен номер, или друг елемент за идентификация на строителния продукт: 
DD/MM/YYYY и номер партида  

 
3) Предназначение на строителния продукт в съответствие с хармонизираната техническа 

спецификация, указана от производителя: 
Фугиращи материали за гипсокартонени плоскости – тип 2А по EN 13963:2014 
  
4) Име, регистрирано търговско наименование или търговска марка и адрес на производителя: 
Saint-Gobain Construction Products, s.ro. 
Divízia Weber 
Stará vajnorská 139 
831 04 Bratislava 
IČO: 31 389 139 
  
5) Опълномощен представител: 

-  
 

6) Система или системи за оценка и контрол на съответствието на експлоатационните показатели: 
Система 3 
 
7) Определение на типа продукт на база изпитание на типа в съответствие с EN 13963: 
SP, Swedish  Research Institure е провел първоначално изпитане на типа по отношение на класа горимост 
Изпитателен протокол: P602832A 
 
8) Декларирани показатели: по EN 13963 

Съществени показатели Стойност 
Хармонизирана техническа 
спецификация 

Клас горимост А2 – s1, d0  EN 13963 

Якост на огъване Не е определена EN 13963 
 

9) Експлоатационните характеристики на продукта описани в т. 1 и 2 съответстват на стойностите в 
т. 8.  
 

10) Тази декларация за експлоатационни показатели се издава от производителя, посочен в т. 4 , на 
негова собствена отговорност. 
 

Подписано за производителя от: 
 

Инженер Робърт Долак / Производствен мениджър 
 
Братислава, 04 Февруари 2016                     (подпис и печат)
   


