
 

 

ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИЯЯ   ЗЗАА   

ЕЕККССППЛЛООААТТААЦЦИИООННННИИ   ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ   

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 

 

№ 108 

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:   

ТТЕЕРРММООФФЛЛЕЕККСС  
®®
  ССЕЕРРТТИИФФИИЦЦИИРРААННИИ  ДДЮЮББЕЕЛЛИИ    

СС  ППЛЛААССТТММААССООВВ  ППИИРРООНН  

Ф 10/60 х 100, 120, 140, 160, 180 и 200 mm 

2. Предвидена употреба/употреби:  

сертифицирани набивни дюбели с пластмасов пирон 
за механично закрепване на плочи от EPS и XPS 

3. Производител:  

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД 
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15 

4. Упълномощен представител:  

Не е приложимо 

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на 
експлоатационните показатели:  

Система за оценяване на съответствието: 2+    

  6а. Хармонизиран стандарт: 

Не е приложимо 
         Нотифициран орган/органи: 

Не е приложимо 

6б. Европейски документ за оценяване: 

 ETAG 014 

       Европейска техническа оценка:        

ЕТА 16/0509 
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      Орган за техническа оценка:      

      Нотифициран орган/органи:  

Технически изпитвателен институт за строителствo – Прага с 
идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия.   

7. Декларирани експлоатационни показатели  

 

СЪЩЕСТВЕНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ХАРМОНИЗИРАНА 
ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Диаметър на тялото на дюбела 
 

            
10mm + 2%/- 4% 

                 
ЕТА – 16/0509 

 
Диаметър на чашката на дюбела 
 

         
(60 +2/-4) mm  

 
ЕТА – 16/0509 

 
Дължина на дюбела 
 

(100; 120; 140; 160; 180; 
200)mm +2%/-4% 

ЕТА – 16/0509 

Сила на изтръгване   
- от бетон С12/15  
- от бетон С20/25 до С50/60  
- плътни тухли 
- газобетонни блокчета 

 

 

   0,5 kN 

   0,75 kN 

   0,6 kN 

   0,5 kN 
 

ЕТА – 16/0509 

 

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация 
              

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с 
декларираните експлоатационни показатели.  

 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения 
по-горе производител. 

 

Подписано за и от името на производителя от:  

 

 
Русе        Изп. Директор:………………… 
17.06.2020г.         /Ст. Колев/  
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