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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ 

ДХСП 0099/29.05.2019 
 
 
 
 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  

weberprim 801 – Грунд за порести основи 

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален 
стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт: 

БДС EN 24624, БДС EN 7783-2, БДС EN ISO 2811-1, БДС EN ISO 2431+AC, БДС EN 

ISO 3678, БДС EN ISO 2409, БДС EN 2812-1 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните 
изисквания, както е предвидено от производителя: 

weberprim 801 – дълбокопроникващ дисперсионен грунд на синтетична основа, 

несъдържащ разтворители. 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за 
контакт на производителя и място на производство: 

 
Saint-Gobain Weber GmbH, Schanzerstr. 84, D-40549 Düsseldorf 

www.de.weber 

 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо): 

Сен-Гобен България ЕООД,  

Гр.Костинброд ,Индустриална зона,ул. Император Константин Велики 13 

www.bg.weber 

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато 
е приложимо): 

Не е приложимо 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.bg.weber/


 

 

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: 
 

 

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на 
декларираните съгласно т. 7. 

 

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител 
съгласно т. 5. 
 
Подписано за и от името на производителя от: 
 
 
 
Иван Русев 
Управител на Сен-Гобен България ЕООД 
 
гр. Костинброд, 20.12.2020 г. 
 
 
                                              (Подпис)  
 
 

Характеристика Показател 
Метод за 
изпитване/изчисление/ 
определяне 

    Основа 
Сентетична 
дисперсия 

ВФМ 

   Разтворимост във вода 
Частично 
разтворим 

ВФМ 

Обемна плътност 1.01 kg /dm³ БДС ЕN ISO 2811-1:2002 
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