
Свойства

 лесен за употреба
  устоé÷èâ на âèсоêè теìпературè (от -65°C до 
260°C с êратêè пèêоâе до 315°C)
 âодоустоé÷èâ
  отлè÷но сöепленèе êúì непорестè осноâè 
устоé÷èâ на озон, UV-лú÷è è стареене
 траéно еластè÷ен след âтâúрдÿâане
  добро сöепленèе с ìетал, стúêло, êераìèêа, 
естестâенè è сèнтетè÷нè âлаêна, ìножестâо 
боÿдèсанè è пластìасоâè порúâхностè

Област на приложение

Ceresit CS 28 се èзползâа:
  за уплúтнÿâане è лепене на елеìентè, 
èзложенè на âèсоêè теìпературè;
  за уплúтнÿâане ìежду ìеталнè ÷астè;
  прè уплúтненèÿ â поìпè è дâèãателè - ìаслоу-
стоé÷èâ;
  за запе÷атâане на ôуãè, èзложенè на 
продúлжèтелнè теìпературнè âúздеéстâèÿ 
(напр. ôурнè è êоìèнè);
  прè уплúтненèÿ на отоплèтелнè è âентèла-
öèоннè устроéстâа.

Подготовка на основата

Òåìïåðàòóðàòà íà ñèëèêîíà ïðè ïîëàãàíå òðÿáâà 
äà áúäå íàé-ìàëêî +20°Ñ. Ïðåïîðú÷èòåëíî å äà ñå 
ôóãèðà ïðè òåìïåðàòóðà íà îêîëíàòà ñðåäà ìåæäó 

CS 28 
Òерìоóстой÷ив силикон

+5°Ñ è +40°Ñ. Ïðè òåìïåðàòóðà, ïî-íèñêà îò +5°Ñ, 
óïëúòíÿâàíå ìîæå äà ñå èçâúðøè, àêî ïî ñòåíèòå 
íà ôóãàòà íÿìà êîíäåíç, ñíÿã èëè ëåä. Ñòåíèòå íà 
ôóãàòà òðÿáâà äà áúäàò ÷èñòè è ñóõè. Îìàñëåíèòå 
ïîâúðõíîñòè äà ñå ïî÷èñòÿò ñ àöåòîí èëè ÷èñòèòåë. 
Çà ïî÷èñòâàíå íà ìåòàëíè ïîâúðõíîñòè ìîæå äà 
ñå èçïîëçâà áÿë ñïèðò. Àêî âúâ ôóãàòà èìà ñòàð 
óïëúòíèòåë, êîéòî áè ìîãúë äà âëîøè ñöåïëåíèåòî, 
òîé òðÿáâà äà ñå îòñòðàíè èçöÿëî è ïîâúðõíîñòèòå 
(ñòåíèòå íà ôóãàòà) äà ñå ïî÷èñòÿò. Ceresit CS 28 çàõ-
âàщà áåç ãðóíäèðàíå êúì ïîâå÷åòî ïîâðúõíîñòè. 
Ïðåïîðú÷âà ñå ãðóíäèðàíå ñ öåë íàé-äîáðî ñöå-
ïëåíèå (çà ìåòàë, ïëàñòìàñà, ñòîìàíà èçïîçëâàéòå 
ñïåöèàëèçèðàí ãðóíä).

Употреба

Îòðåæåòå âúðõà íà ôëàêîíà è çàâèéòå íàêðàéíèêà 
êúì ôëàêîíà. Âúðõúò íà íàêðàéíèêà äà ñå îòðåæå 



êîñî (íà îêîëî 45 ãðàäóñà) â çàâèñèìîñò îò 
øèðèíàòà íà ôóãàòà. Ïîñòàâåòå ôëàêîíà â ïèñòîëåòà 
çà ñèëèêîí. Íàíåñåòå ìàòåðèàëà ïëúòíî âúâ ôóãàòà. 
Ñïåöèàëíî âíèìàíèå òðÿáâà äà ñå îòäåëè íà 
ñöåïëåíèåòî êúì ðúáîâåòå íà ôóãàòà. Иçãëàæäàíå-
òî íà óïëúòíåíèåòî îñèãóðÿâà äîáúð êîíòàêò ìåæäó 
óïëúòíèòåëÿ è ñâúðçâàщèòå ïîâúðõíîñòè. 
Âåäíàãà ñëåä íàíàñÿíå, íàïðúñêàéòå ôóãàòà ñúñ 
ñàïóíåíà âîäà è çàãëàäåòå ñ ïîäõîäÿщ èíñòðóìåíò. 
Îòñòðàíåòå âñÿêà ëåíòà íåïîñðåäñòâåíî ïðåäè îáðà-
çóâàíåòî íà ïîâúðõíîñòíà êîæà.

Шèро÷èна на ôуãата
Òðÿáâà äà ñå âçåìàò ïðåäâèä âúçìîæíîñòèòå çà äâè-
æåíèå íà óïëúòíèòåëÿ, êàêòî è ìåñòíèòå ðàçïîðåäáè. 
Ïî ïðèíöèï øèðèíàòà íà ôóãàòà òðÿáâà äà áúäå> 10 
mm è <35 mm, à øèðèíàòà íà ôóãàòà òðÿáâà äà å äâà 
ïúòè ïî-äúëáîêà. Â ñëó÷àé íà ïðàâîúãúëíè ñàíèòàð-
íè ôóãè å íåîáõîäèìî äà ñå ïîääúðæà ìèíèìàëíà 
äúëáî÷èíà îò 5 ìì. Â ñëó÷àé íà òðèúãúëíè ôóãè, äâåòå 
êîíòàêòíè çîíè òðÿáâà äà ñà ñ øèðèíà ìèíèìóì 5 
mm.

По÷èстâане на èнструìентè
Инструìентè за по÷èстâане
Çàìúðñåíèòå ñ ïðåñåí óïëúòíèòåë ïëîщè ìîãàò äà
ñå ïî÷èñòÿò ñúñ ñóõ èëè íàâëàæíåí ñ ðàçòâîðèòåë
òàìïîí. Âòâúðäåíèÿò óïëúòíèòåë ìîæå äà ñå ïî÷èñòè
ñ èçñòúðãâàíå (íàïð. ñ áðúñíàðñêî íîæ÷å) èëè ñïåöè-
àëíî ñðåäñòâî çà ïî÷èñòâàíå íà ñèëèêîí.

Бележêè за èзползâането
Уïëúòíåíèåòî òðÿáâà ðåäîâíî äà ñå ïî÷èñòâà è ïîä-
äúðæà.
Íå èçïîëçâàéòå îêèñëèòåëíè äåòåðãåíòè êàòî âîäî-
ðîäåí ïåðîêñèä çà ïî÷èñòâàíå íà ôóãàòà, çàщîòî 
òîâà ìîæå äà äîâåäå äî îáåçöâåòÿâàíå íà óïëúòíèòå-
ëÿ.Îñèãóðåòå äîáðà è ðåäîâíà öèðêóëàöèÿ íà âúçäó-
õà â
ïîìåщåíèåòî, â êîåòî ñå íàíàñÿ óïëúòíèòåëÿò. Ñêî-
ðîñòòà íà âòâúðäÿâàíåòî çàâèñè îò òåìïåðàòóðàòà,
âëàæíîñòòà íà âúçäóõà è ðàçìåðèòå íà ôóãàòà. Ïðè
íèñêè òåìïåðàòóðè, íèñêà âëàæíîñò íà âúçäóõà è
ãîëåìè ðàçìåðè íà ôóãèòå âòâúðäÿâàíåòî èçèñêâà
ïî-äúëãî âðåìå.

Ограни÷ениÿ при óпотреба

Ceresit CS 28 íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà:

  â êîíòàêò ñ êîðîçèâíè ìåòàëíè ïîâúðõíîñòè (ìåä, 
îëîâî) – ïðè âóëêàíèçèðàíå ñå îòäåëÿ îöåòíà 
êèñåëèíà;

  íå ñå ïðåïîðú÷âà çà ñòðóêòóðíî îñòúêëÿâàíå.

  íå ñå ïðåïîðú÷âà çà óïîòðåáà ïîä âîäà

  íå å ïîäõîäÿщ çà ïîâúðõíîñòè â êîíòàêò ñ õðàíè è 
íå å èçïèòàí çà óïîòðåáà

  â ìåäèöèíàòà

  íå òðÿáâà äà ñå áîÿäèñâàò 

  âúðõó åñòåñòâåí êàìúê (ìðàìîð è ãðàíèò) – ïðè 
êîíòàêò ñúñ ñèëèêîíà ìîãàò äà ñå ïîÿâÿò ïåòíà 
(«êúðâåíå»);

  çà óïëúòíÿâàíå è ëåïåíå íà îãëåäàëà ïîðàäè ðèñê 
îò êîðîçèÿ íà îãëåäàëíàòà ïîâúðõíîñò;

  âúðõó îñíîâè êàòî áåòîí, öèìåíò è ñòðîèòåëíè 
ðàçòâîðè ïîðàäè îòäåëÿíåòî íà îöåòíà êèñåëèíà â 
ïðîöåñà íà âòâúðäÿâàíå.

  íå ñå ïðåïîðú÷âà çà ïðèëîæåíèÿ âúðõó PMMA 
(ïëåêñèãëàñ®), PTFE (òåôëîí®), ïîëèåòèëåí è ïî-
ëèïðîïèëåí.

  íå ñå ïðåïîðú÷âà çà óïîòðåáà ïðè òåìïåðàòóðà 
ïîä -100C èëè ïðè ïîðúâõíîñòè ñ òåìïåðàòóðà íàä 
+500C.

Âниìание

Иçëîæåíèòå äàííè â òàçè òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ 
ìîãàò äà áúäàò ñàìî íàé-îáщè óêàçàíèÿ. Ïîðàäè 
íàìèðàщèòå ñå èçâúí îáñåãà íà íàøåòî âëèÿíèå 
óñëîâèÿ íà óïîòðåáà, êàêòî è ïîðàäè ãîëÿìîòî 
ðàçíîîáðàçèå îò ìàòåðèàëè, ïðåïîðú÷âàìå âúâ âñåêè 
îòäåëåí ñëó÷àé ïúðâî äà ñå íàïðàâÿò äîñòàòú÷íî 
ñîáñòâåíè îïèòè çà ïðèãîäíîñòòà íà ïðîäóêòà. 
Îòãîâîðíîñò çà êîíêðåòíè ðåçóëòàòè îò èçïîëçâàíåòî 
íà ïðîäóêòà ñëåäîâàòåëíî íå ìîæå äà ñå ïîðàæäà îò 
ñúäúðæàщèòå ñå òóê äàííè è óêàçàíèÿ. Â ðàìêèòå íà 
íàøèòå óñëîâèÿ çà ïðîäàæáà ñå ïîåìà ãàðàíöèÿ ñàìî 
çà ïîñòîÿííî âèñîêîòî êà÷åñòâî íà íàøèòå ïðîäóêòè.

Здраве и безопасност

Ïðåäè äà èçïîëçâàòå ïðîäóêòà, ìîëèì äà ñå  
çàïîçíàåòå ñ Иíôîðìàöèîííèÿ ëèñò çà áåçîïàñíîñò.
Ïðî÷åòåòå èíôîðìàöèîííèÿ ëèñò çà áåçîïàñíîñò íà
óåáñàéòà www.mymsds.henkel.com.

Сúõранение

Êà÷åñòâîòî íà ïðîäóêòà ñå çàïàçâà íåïðîìåíåíî 18 
ìåñåöà ñëåä äàòàòà íà ïðîèçâîäñòâî ïðè ñúõðàíåíèå 
íà õëàäíî (ìåæäó +5°Ñ è +25°Ñ) è ñóõî ìÿñòî â 
íåîòâîðåíè ôëàêîíè. 
Ñðîêúò íà ãîäíîñò å îòáåëÿçàí íà ôëàêîíà.



Ка÷естâо за проôесèоналèстè

Õенêел Бúлãарèÿ ÅÎÎÄ
Бèçíåñ Ïàðê Ñîôèÿ, ñãð.2, åò.4, 
Òåë.: 02/806 39 00,  
henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg

Опаковки

Ôëàêîí îò 280 ml
Цâÿò: ÷åðâåíî

Òеõни÷ески данни

Íåâòâúðäåí óïëúòíèòåë

Ñèстеìа:  аöетоêсè
Аãреãатно сúстоÿнèе  паста
Плúтност (ISO 2811-1) ~1,03 g/cm3

Òеìпература на работа:  от +5°Ñ до +40°Ñ
Âреìе за образуâане на поâúрхностна êора 
(+23 °C / 50% RH) ~18 ìèн.
Âреìе на âтâúрдÿâане 
(+23°C, 50% RH, ôуãа с непресе÷но  
се÷енèе 20x10mm) ~3,1 mm / ден

Âòâúðäåí óïëúòíèòåë

Òеìпературна устоé÷èâост от -65°Ñ до +260°Ñ 
 (с êратêè пèêоâе до +315°Ñ)
Òâúрдост (по Shore A, ISO 868) ~25
Ìодул прè 100% удúлжаâане  0,49 MPa
Óдúлжаâане прè сêúсâане 
(ISO 8339-A) ~300%
Проìÿна на обеì (ISO 10563) ~ 20%
Издрúжлèâост на опúн  2,4 MPa


