
Характеристики
Универсален, еднокомпонентен, еластичен уплътнител и 
многофункционално лепило за приложение на открито и 
закрито, на база Flextex® технология.

 åäíîâðåìåííî ÓÏËÚÒÍßÂÀ-ËÅÏÈ-ÇÀÏÚËÂÀ
 âèñîêà åëàñòè÷íîñò â ñúîòâåòñòâèå ñ 

 ISO11600-F-25HM (åëàñòè÷íà äåôîðìèðóåìîñò 25%)
 ñ íèñêî ñâèâàíå пî âðåìå íà âòâúðäяâàíåòî
 óñòîé÷èâ íà UV ëú÷è - íå ñå íàпóêâà è íå ñòàðåå*
 èçíîñîóñòîé÷èâ
 óñòîé÷èâ íà ìåõàíè÷íè è êëèìàòè÷íè âúçäåéñòâèя
 ìîæå äà ñå èçпîëçâà âìåñòî âñåêè äðóã óпëúòíèòåë

 (пîëèóðåòàíîâ, ñèëèêîíîâ, àêðèëåí)
 ëåñíî èçëèçà îò пèñòîëåòà äîðè пðè íèñêè 

 òåìпåðàòóðè
 ìîæå äà ñå áîяäèñâà ñëåä êàòî èçñúõíå
 îòëè÷íî ñцåпëåíèå êúì шèðîêà ãàìà ñòðîèòåëíè  

 ìàòåðèàëè áåç ãðóíäèðàíå; пîäîáðåíî  
 ñцåпëåíèå, íàпð. êúì „òðóäíè“ îñíîâè, êàòî PVC

 îòëè÷íî çàëåпâàíå âúðõó ìåä è ìåñèíã
 âèñîêà íà÷àëíà яêîñò
 çàñúõâà áåç ëåпêàâà пîâúðõíîñò
 пîäõîäящ çà åñòåñòâåíè êàìúíè  

 (êàòî ìðàìîð, ãðàíèò)*
 ìîæå äà ñå íàíàñя âúðõó âëàæíè îñíîâè, áåç äà  

 ñå îáðàçóâàò ìåõóð÷åòà èëè äà ñå ãóáè ñцåпëåíèå  
 (çà ðàçëèêà îò PU óпëúòíèòåëè è ñèëèêîíè)

 ìíîãî äîáðà óñòîé÷èâîñò íà UV-ëú÷è, àòìîñôåðíè  
 âëèяíèя è ñòàðååíå, ñòàáèëíîñò íà цâåòîâåòå  
 è óñòîé÷èâîñò íà ñòàðååíå - áåç пîâúðõíîñòíî

 áåç íàпóêâàíå, ñâèâàíå èëè пîæúëòяâàíå
 áåç ñèëèêîí
 íå ñúäúðæà îпàñíè èçîцèàíàòè
 íå ñúäúðæà ðàçòâîðèòåëè
 íяìà êîðîçèâíî äåéñòâèå
 ëåñíî èçëèçà îò пèñòîëåòà äîðè пðè íèñêè  

 òåìпåðàòóðè
 пî÷òè áåç ñâèâàíå пî âðåìå íà âòâúðäяâàíåòî

FT 101

 äîáðà ñúâìåñòèìîñò ñ áîè - ìîæå äà ñå áîяäèñâà  
 ñëåä âòâúðäяâàíå

 пîãëúщà óäàðè è âèáðàцèè
* не важи за прозрачен. За всички характеристики на FT 
101 прозрачен проверете отделно техническия документ на 
продукта.

Îáëаст íа ïриëîæеíие
FT101 слепва много добре върху голямо разнообразие от 
основи и се препоръчва за еластично лепене и уплътнителни 
работи в строителството, като:
• фуги, подложени на движение по фасади
• съединителни фуги, напр. фуги между дърво/алуминий/

PVC дограма или около рамки на врати и тухлени зида-
рии, фуги на стълби, балкони, тераси, естествени камъни 
(напр. мрамор, гранит), звукоизолация на тръби между 
бетон и обшивки и много други приложения

• монтаж (лепене и уплътняване) на первази на прозорци, 
первазни летви, покриващи плоскости, стъпала на стъл-
бища, плочки, съединителни елементи и др., залепване 
на подови первази, предпазни лайсни, мазилки, метали, 
дърво, камък, сглобяеми елементи и много други

• запълване/запечатване на пукнатини
• уплътняване на фуги в метални и дървени конструкции

Âисîкîìîäóëеí óïëúтíитеë-ëеïиëî Flextec® óстîйчив íа атìîсферíи вëияíия.
Бяë, сив, кафяв и череí - и саëаì сив



• фуги по въздуховоди на климатични и вентилационни 
инсталации

• поддръжка: лепене на метал, вентилационни и
 климатични системи
• фуги в строителството, фуги между дограмата и
 зида, около рамки на врата, подови фуги
• фуги в модулни сглобяеми елементи, метални
 обшивки, термопанели, Etalbond
• фуги на балкони, тераси и покриви
• фуги в метални и дървени конструкции

FlextecTM îò Õåíêåë å ðåâîëþцèîííà
òåõíîëîãèя íà áàçà пîëèìåðè çà íîâî

пîêîëåíèå óпëúòíèòåëè è ëåпèëà.
Ïðîäóêòèòå íà áàçà FlextecTM
êîìáèíèðàò пðåäèìñòâàòà íà

пîëèóðåòàí, ñèëèêîí è ëåпèëî, êàòî
åëèìèíèðàò òåõíèòå íåäîñòàòúцè.

Стаíäарти / îäîáреíия
Â ñúîòâåòñòâèå ñ EN ISO 11600  Кëàñ F-25HM, óпëúòíèòåë çà  
 ñòðîèòåëñòâîòî
Â ñúîòâåòñòâèå ñ EN 15651-1 (ìàðêèðîâêà CE) Кëàñ 25HM, пðîäóêò òèп F-EXT-INT:  
 óпëúòíèòåë çà ôàñàäè çà  
 пðèëîæåíèå íà îòêðèòî è çàêðèòî
Â ñúîòâåòñòâèå ñ ISO 16938-1 è -2  Ïîäõîäящ å çà åñòåñòâåí êàìúê,  
 áåç пåòíà
Оòãîâàðя íà IVD Èíñòðóêцèя № 9  ôóãè пî пåðèìåòúðà íà пðîçîðцè è 
(IVD = Гåðìàíñêà èíäóñòðèàëíà  âúíшíè âðàòè 
àñîцèàцèя пî óпëúòíèòåëèòå)  
EN 15301-1 Рåàêцèя íà îãúí: Кëàñ E

Иíстрóкции за óïîтреáа

Íàíàñяíå
FT101се доставя като готов за употреба и може да се 
нанася от флакона със стандартен пневматичен или ръчен 
пистолет без специална предварителна обработка.
Íàíàñяíå пðè óпëúòíяâàíå: 
Ширината на фугата трябва да бъде съобразена с еластич-
ността и подвижността на уплътнителя. По принцип ширина-
та на фугата трябва да е по-голяма от 10 mm и по-малка от 
35 mm. Съотношението ширина:дълбочина на фугата трябва 
да е приблизително 1:0,5.
След като подготвите фугата и основата, поставете запъл-
ващ материал във фугата (напр. ПЕ гъвкав шнур или ПУ 
пяна) на желаната дълбочина и нанесете грунд, ако е необ-
ходимо. Поставете флакона в пистолета и чрез избутване 
нанесете уплътнителя FT101във фугата като се уверите, че 
продуктът е в пълен контакт със страната на фугата. За-
пълнете фугата, като избягвате образуването на въздушни 
мехури. FT101 трябва да се притисне плътно до страните на 
фугата, за да се осигури добро сцепление.
Използвайте предпазна залепваща лента за случаите, при 
които се изисква постигане на остри и точни или изклю-
чително чисти линии на ръбовете на фугата. Отстранете 
предпазната лента в рамките на времето преди образуване 

на повърхностна кора на уплътнителя. 
След нанасяне, продуктът може да се заглади със сапунена 
вода преди образуването на повърхностна коричка, за да 
се получи идеална повърхност.
Íàíàñяíå пðè ëåпåíå:
След като подготвите основата, нанесете FT101 на ивици 
или точки върху залепваната повърхност на разстояние ня-
колко сантиметра една от друга. Притиснете с ръка елемен-
та, който лепите, за да го поставите в желаната позиция. Ако 
е необходимо, използвайте самозалепваща лента, клинове 
или подпори за да укрепите залепените елементи в първите 
часове на втвърдяване. Ако не сте позиционирали правилно 
някой елемент, лесно може да го коригирате в желаната по-
зиция в първите няколко минути след нанасяне на продукта. 
Отново притиснете. 
Оптимално залепване се постига след като FT101 напълно 
се втвърди, т.е. след 24 до 48 часа при +23°С и дебелина на 
залепващия слой от 2 до 3 mm.
Ïî÷èñòâàíå íà èíñòðóìåíòèòå 
Почистете инструментите и оборудването за нанасяне с раз-
творител непосредствено след употреба. Втвърденият матери-
ал може да се отстрани само механично (напр. с нож).
Бележки за приложението/ограничения при употреба

Îãраíичеíия ïри óïîтреáа

• Еластичните уплътнители могат да се боядисват само 
ако покритието следва движението на уплътнителя (в 
общите случаи ако движенията на фугата са под 5% в 
зависимост от покритието) - в противен случай повърх-
ността на покритието може да се напука.
• В случай на фуги с големи движения, покритието 
може да покрие страните на фугата до макс. 1 mm. 
• Поради голямото разнообразие от бои и покрития 
се препоръчва съвместимостта на покриващия про-
дукт да се провери преди употреба, особено в случай 
на алкидни бои и смоли. Когато се боядисват върху 
FT101, боите на алкидна основа е възможно да съхнат 
бавно и да се появи повърхностна лепкавост и/или 
обезцветяване. 
• В случай на прахово боядисани основи (напр. прахо-
во боядисани алуминиеви дограми) се препоръчва да 
се направи тест за сцепление преди употреба.
• Не използвайте FT101 като уплътнител за стъкло. 
• Не използвайте върху битумни повърхности или вър-
ху строителни материали, които е възможно да отделят 
масла, пластификатори или разтворители, които могат 
да увредят уплътнителя.
• Продуктът не е подходящ за фуги, подложени на во-
дно налягане или постоянно потопени във вода, напр. в 
плувни басейни. Не използвайте FT101 за уплътняване 
на вани и мивки.
• Възможно е да се появят изменения на цвета при 
излагане на химикали или високи температури. Промя-
ната в цвета обикновено не влияе и не оказва неблаго-
приятен ефект върху техническите характеристики или 
трайността на продукта.
• Продуктът може да се използва за залепване на 



огледала само ако огледалното покритие и защитният 
лак отговарят на EN 106-1. В случай на неизвестни 
качества на огледалото, моля попитайте производи-
теля на огледалото за одобрение.

Îáща иíфîрìация

Ïîâúðõíîñòè
Основите, които ще се уплътняват или залепват трябва да 
бъдат чисти, без масла, мазнини, прах и свободни частици 
и да са сухи. 
Стоящата вода трябва да се отстрани. Отстранете остатъ-
ците от стар уплътнител/лепило. Остатъците от масла или 
мазнини се почистват с ацетон, спирт, изопропанол или 
специални почистващи препарати. 
Продуктът е подходящ за много видове строителни матери-
али: бетон, тухла, мрамор, плочки, керамика, фибро-бе-
тон, поцинкована стомана, неръждаема стомана, желязо, 
мед, месинг, боядисани метали, лакиран алуминий, аноди-
зиран алуминий, дърво, меламин, PVC и др. He слепва към 
полиетилен (PE), полипропилен (PP), тефлон (PTFE), PMMA 
(акрилно стъкло). При непознати материали или критични 
приложения е препоръчително да се направят предвари-
телни тестове за сцепление или се свържете с нашия отдел 
за Техническо обслужване.
Сúõðàíåíèå
12 месеца от датата на производство, при съхранение в 
неотворени оригинални флакони, на сухо място и предпа-
зени от пряка слънчева светлина, при температура между 
+10 °C и +25 °C. 
Õèìè÷åñêà óñòîé÷èâîñò
Устойчив на вода, морска вода, разредени киселини и 
основи, циментов разтвор и разреждащи се с вода почист-
ващи препарати. Продуктът не се препоръчва за приложе-
ния, които са в постоянен контакт с химикали.
Слаба устойчивост на ароматни разтворители, органични 
киселини, концентрирани основи и киселини, хлорирани 
въглеводороди.

В случай на други химикали се свържете с нашият отдел за 
Техническо обслужване.

Îïакîвкa

Ôлакон от 280 ml (прозрачен, бял, сив, кафяв, черен) и 
„салам” от 600 ml (сив цвят).

Зäраве и áезîïасíîст

Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с 
Информационния лист за безопасност.
Прочетете информационния лист за безопасност на уеб-
сайта www.mymsds.henkel.com.

„Предоставената в настоящия информационен лист с 
технически данни (ИЛТД) информация, включително 
препоръките за употребата и приложението на продукта, 
се основава на нашите познания и опит по отношение на 
продукта към датата на настоящия ИЛТД. Продуктът може 
да се използва за най-различни приложения и в най-раз-
лични условия на средата, върху които нямаме контрол. 
Затова Henkel не носи отговорност за годността на проду-
кта за производствените процеси и условията, в които ги 
използвате, както и за съответните приложения и резул-
тати. Силно препоръчваме да извършите самостоятелно 
предварителни изпитвания, за да проверите дали нашият 
продукт е подходящ за тях. 
Всякаква отговорност по отношение на информацията в 
информационния лист с технически данни или други пис-
мени или устни препоръки по отношение на съответния 
продукт се изключва, освен при изрична договореност и 
по отношение на смърт или наранявания, причинени от 
небрежност от наша страна, както и при отговорност по 
действащ закон за задължителна отговорност за проду-
ктите.“ 



Кà÷åñòâî çà пðîôåñèîíàëèñòè

Õåíêåë Áúëãàðèя ÅООÄ
Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4, 
Тел.: 02/806 39 00,  
henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg

Прîäóкт в íевтвúрäеíî сúстîяíие
Оñíîâà: Flexte®-пîëèìåð (âòâúðäяâàщ ñå îò âëàãàòà ñèëàí ìîäèôèцèðàí пîëèìåð (SMP))
Мèðèñ: Спèðò
Òåìпåðàòóðà çà íàíàñяíå: îò +5 °C äî +40 °C (íà îñíîâàòà è âúçäóõà)
Кîíñèñòåíцèя: Íåñëяãàщà ñå пàñòà
Ïëúòíîñò: ~ 1.4 g/ml (ISO 2811-1)
Óñòîé÷èâîñò íà ñòè÷àíå: ~ 0 mm (ISO 7390)
Âðåìå çà îáðàçóâàíå íà пîâúðõíîñòíà êîðà: ~ 25 ìèíóòè (23 °C, 50% îòíîñèòåëíà âëàæíîñò (RH))
Сêîðîñò íà âòâúðäяâàíå: ~ 2 mm/24 ÷àñà (23°C, 50% îòíîñèòåëíà âëàæíîñò (RH), èâèцà 20x10mm)
Íà÷àëíà яêîñò: ~ 8-10 g/cm2 

Âтвúрäеí ïрîäóкт 
Мèðèñ: Íяìà ìèðèçìà
Òâúðäîñò пî Shore A: ~ 30 (ISO 868)
100 % Мîäóë íà åëàñòè÷íîñò: ~ 0,60 N/mm2  (ISO 8339-A)
ßêîñò íà îпúí: ~ 0,9 N/mm2  (ISO 8339-A)
Óäúëæàâàíå пðè ñêúñâàíå: ~ 300 %  (ISO 8339-A)
Óäúëæàâàíå пðè ñêúñâàíå: ~ 400 %   (ISO 8339-B)
Åëàñòè÷íî âúçñòàíîâяâàíå: ~ 80 % (ISO 7389-B)
Сâèâàíå: ~ -3 % (ISO 10563)
Ïîäâèæíîñò 25 % (ISO 11600-F)
Ïðåпîðú÷èòåëíà шèðèíà íà ôóãàòà 10-35 mm
Рàáîòíà òåìпåðàòóðà: -40°C äî 80°C

Òеõíически äаííи 


